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. I ; 2 
Die Erfindung betrifft ein mit einem Schliefizylin- falle weist dem Exzenter eine Doppelfunktion zu. Die 
der und vorzugsweise ehem Ziind-Anlaflschalter aus- eine Funktion besteht darin, daB er den Sperriegel 
geriistetes LenkspindelschloB, insbesondere fur Kraft- lsbgsverschieblich bewegt, wahrend die andere Funk- 
fahrzeuge, mit einem die Drehbewegung der Lenk- tion darin zu sehen ist, auch die Sperrfalle zu steuern. 
spindel blockierenden Sperriegel, der mittels eines 5 Den Schwanz des Sperriegels in Form eines den Ex- 
schlusselbetatigten Exzenters entgegen Federwir- zenter . f assenden Rahmens auszubilden bringt den 
kiing in die Freigabestellung zuriickziehbar ist und Vorteil, die Sperrfalle in einem Rahmenschenk^l vor- 
nach Freigabe mittels dieser Federwirkung in die zusehen, wodurch die Schlofiausgestaltung wenig auf- 
Blodrier-Stellung tritt. wendig wird. Die hinter eine Sperrnase des Exzenters 

Bei derartig ausgestalteten Schlossern kommt es io schnappende Sperrfalle verleiht auch bei dieser Aus- 
vor, daB zur Durchfuhrung eines Diebstahls das Ge- gestaltung dem Exzenter die bereits erwahnteDoppel- 
hause an geeigneter Stelle geoffnet wird, z.B. der funktion. 

Ziind-AnlaBschalter abgenommen wird, urn dann von Die Erfindung ist in der Zeichnung an Hand zweier 
dieser Seite aus mittels eines Hilfswerkzeuges den Ausfuhrurigsbeispiele dargestellt, wobei 
unter Federwirkung in der Blockier-Stellung befind- 15 A b b. 1 bis 6 die erste Ausfiihrungsform und 
lichen Sperriegel zuriickzuziehen, A b b. 7 und 8 die zweite Ausfiihningsform wieder- 

Daher hat sich die Erfindung die Aufgabe gestellt, geben. • 
ein LenkspindelschloB der eingangs beschriebenen Im einzelnen zeigt 

Art unter Ausnutzung bereits vorhandener Bauteile A b b. 1 das LenkspindelschloB in Seitenansicht, 
so auszugestalten, dafi der die Lenkspindel in der 20 Abb. 2 die Stirnansicht des Lenkspindelschlosses, 
Halt-StellungbeiabgezogenemSchliisselblockierende Abb. 3 den senkrechten Langsschnitt durch das 
Sperrriegel von auBen her nicht von einem Hilfs- LenkspindelschloB in Blockier-Stellung bei abgezo- 
werkzeug 6d. dgl. in die Freigabestellung gebracht genem Schliissel, 

werdenkann. Abb. 4 den senkrechten Langsschnitt durch das 

Die Losung dieser Anfgabe besteht erfindungsge- 25 LenkspindeischioB in Garagen-Steliung mii stecken- 
maB in einer den Sperriegel in seiner Blockier-Stel- dem Schlussel, 

lung gegen eine Ruckbewegung arretierenden abge- Abb. 5 den Schnitt nach der Lime A-B in 
federten Sperrfalle, die vom Exzenter in die Freigabe- Abb. 3, ■ 
steDungsteuerbarist A b b. 6 den Schnitt nach der Lime C-D m A b b. 4, 

Eine vorteilhafte Ausfiihrungsform besteht erfin- 30 Abb.7 .einen Schnitt wie Abb. 5, jedoch die 
dungsgemaB darin, daB die Sperrfalle mit ihrem Kopf zweite Ausfuhrungsf orm darstellend, und 
auf der mit einer Sperrausnehmung versehenen Flanke A b b. 8 den Schnitt nach der Linie E-F in A b b. 7. 
des Sperriegels gleitet und einen Nocken besitzt, wel- In das LenkspindelschloBgehause 1 ist der Zy- 
cher auf dem eine Vertiefung zum Eintritt des linderschloBkorper 2 eingesetzt. In diesem Zylinder- 
Nockens auf weisenden Exzenter anliegt. 35 schloBkorper 2 ist der mittels des Sehliisseis 3 in die 

Dariiber hinaus ist es gemaB der Erfindung gunstig, . Stellungen Halt (H) — Garage (G) — Fahrt (F) — 
daB der Schwanz des Sperriegels wie bekannt in Anlassen(S) drehbare Zylinderkern 4 gelagert, dem 
Form eins Rahmens ausgebildet ist, dessen nick- nicht dargestellte Stiftzuhaltungen zugeordnet sind. 
wartiger Rahmenschenkel wie ebenfalls bekannt vom Der Zylinderkern 4 ist mit seinem ruckwartigen 
Exzenter gesteuert ist, und daB der Kopf der Sperr- 40 Ende mit dem Exzenter 5 verbunden. Djeser steuert 
falle auf der einen Flanke des Rahmens gleitet. * den in einem Querkanal 6 des LenkspindelschloB- 

Eine weiterhin vorteilhafte Ausgestaltung besteht gehausesl verschieblichen, von der Feder7 beauf- 
erfindungsgemaB darin, daB die Sperrfalle im Sperr- schlagten Sperriegel 8. ^ ' f 

riegel gelagert ist und hinter eine Sperrnase des Ex- Der Sperriegel 8 besteht aus dem seinen Schwanz 8 
zenters einschnappbar ist, welcher eine Steuerflache 45 bildenden Rahmen 9 und dem mit dfesem gelenldg 
zum Ausheben der Sperrfalle besitzt. verbundenen Riegelkopf 8'', der in Blockier-Stellung 

Hierbei ist es nach der Erfindung noch giinstig, daB in die Lenkspindel eintritt. Der Rahmen 9 besitzt die 
der Schwanz des Sperriegels wie bekannt in Form Durcbtrittsoffnung 10 fur den am Exzenter 5 befestig- 
eines den Exzenter umfassenden Rahmens ausgebil- ten Mitnehmer 11, welcher eine Bohrungl2 des 
det ist und daB die Sperrfalle in einem Rahmen- 50 LenkspindelschloBgehauses 1 durchsetzt und in den 
schenkel gelagert ist. Zund-AnlaBschalter 13 eingreift, dessen im einzelnen 

Bei einem mit einem derartig ausgebildeten Lenk- nicht dargestellte Schaltwalze gemaB den SchheB- 
spindelschloB ausgeriisteten Kraftfahrzeug. ist eine stellungen des Zylinderkernes 4 gedreht wird. 
hohe Diebstahlsicherheit gewahrleistet. Die den Der Rahmen 9 umfaBt mit seinem ruckwartigen 
Sperriegel in seiner Blockier-Stellung gegen Riickbe- 55 Rahmenschenkel 9' den Exzenter 5. Die rechtwinklig 
wegung arretierende Sperrfalle bewirkt, daB beispiels- dazu liegende Flanke 9" des Rahmens 9 und damit 
weise nach Abschrauben des Ziind-AnlaBschalters des Sperriegels 8 ist mit einer Sperrausnehmung 14 
von dieser nun off enen Seite des LenkspindelschloB- versehen. In diese tritt in Halt-Stellung des Schlos- 
gehauses her der Sperriegel nicht mit einem Hilfs- ses der Kopf 15 einer von einer Blattfederl6 beauf- 
werkzeug od. dgl. in die Freigabestellung entgegen 60 schlagten Sperrfalle 17. Riickwartig zu diesem Kopf. 
der Federwirkung zuriickbewegt werden kann. Die 15 besitzt die Sperrfalle 17 einen Nocken 18, welcher 
Tatsache, daB fiir diese Diebstahlsichening auch be- auf. dem Exzenter 5 anliegt, der eine Vertiefung 19 
reits vorhandene Bauteile ausgenutzt werden, bringt zum Eintritt dieses Nockensl8 aufweist. Dem dem 
den Vorteil, daJ3 sich das LenkspindelschloB . nicht Kopf 15 gegeniiberliegenden Ende 17' der Sperrfalle 
wesentlich verteuert. Auch laBt sich die Sperrfalle 65 17 ist eine schrag ansteigende Aussparung2' am 
gut in den Gesamtaufbau des Schlosses einfugen. Der ZyhnderschloBkorper 2 zugeordnet. 
in der Halt-Stellung des Schlosses in eine Vertiefung Ferner ist ein in den Schwanz 8' des iSperriegels 8 
des Exzenters zuliegenkommende Nocken der Sperr- . eintretendes, mittels des SchlusselsS auslosbares '. 
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Sperrglied 20 vorgesehen, welches als ein unter dcr 
\Virkung eincr Feder stchender, doppclarmiger Hebel 
ausgebildet ist. Dabei tritt das sich iiber die gesamtc 
Lange des ZylinderschloBkorpers 2 erstreckende 
Sperrglied 20 mit seinem vorderen Ende in den 5 
Schliisselschiitz 21 des Zylinderkernes 4 ein. Das hin- 
tere Ende des Sperrgliedes 20 weist einen Rastzahn 
22 auf, der, sofern der Schliisse! 3 eingesteckt und da- 
bei das vordere Ende des Sperrgliedes 20 aus dem 
Schliisselschiitz 21 ausgeruckt, bei ZuriickschlieBen io 
des Sperriegels 8 nach erfolgtem Abziehen des Schliis- 
sels 3 in eine am Sperriegel 8 vorgesehene Rastoff- 
nung 23 eintritt. 

Die Sperrfalle 17 wirkt wie folgt: Ist der Schliisel 3 
aus dem sich in Halt-Stellung befindlichen VerschhiB 15 
abgezogen, so hat das Sperrglied 20 den Sperriegel 8 
freigegeben, der von der Feder 7 in Blockier-Stellung 
gehalten wird. In dieser Stellung tritt der Nocken 18 
der Sperrfalle 17 in die Vertiefung 19 des Exzenters 5 
ein. Dadurch kann der Kopf 15 der federbelasteten 20 
Sperrfalle 17 in die Sperrausnehmung 14 der Flanke 
9" des Rahmens 9 eintreten (s, A b b. 3 und 5). Bei 
einem Diebstahlversuch ist es nunmehr nicht mehr 
moglich, nach Abschrauben des Zund-Anlafischal- 
ters l3 oder nach Offnen des LenkspindelschloBge- 25 
hausesl an einer anderen geeigneten Stelle den 
Sperriegel 8 mittels eines Hilfswerkzeuges od. dgl. 
aus der Blockier-Stellung in die Freigabestellung zu- 
riickzuziehen. 

Die Sperrung zwischen Sperrfalle 17 und Sperr- 30 
riegel 8 wird aufgehoben, wenn der Schliissel 3 in den 
Zylinderkern 4 gesteckt und dieser in die anderen 
Drehstellungen gebracht wird. Der mit dem Zylinder- 
kern 4 verbundene Exzenter 5 macht diese Drehbe- 
wegung mit. Der Nocken 18 der Sperrfalle 17 ver- 35 
laBt die Vertiefung 19 des Exzenters 5 und legt sich 
auf dessen Umfangsfliiche an, so da)3 der Kopf 15 
der Sperrfalle 17 die Stellung gemaB Abb. 4 und 6 
einnimmt. 

Bei dem in A b b. 7 und 8 dargestellten Ausfiih- 4° 
rungsbeispiel ist die unter der Wirkung einer Feder 24 
stehende Sperrfalle 25 in dem Rahmenschenkel 9"' 
des Rahmens 9. angeordnet. Der Schwanz 8' ist eben- 
f alls in Form eines den Exzenter 5 umfassenden Rah- 
mens 9 ausgebildet. 45 

In Halt-Stellung des Schlosses schnappt die Sperr- 
falle 25 hinter eine Sperrnase26 des Exzenters 5, 
welcher eine Steuerflache 27 zum Ausheben der 
Sperrfalle 25 besitzt. In dieser Stellung ist es eben- 
falls nicht moglich, bei einem Diebstahlversuch den 50 
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Sperriegel 8 aus der Blockier-Stellung in die Frei- 
gabestellung zu bewegen. Bei Schlusselbetiitigung 
des Schlosses wird der Exzenter 5, ausgehend von der 
Stellung Halt, in Pfeilrichtung x gedreht, wobei sich 
der Riegel mittels des Exzenters 5 in die Freigabe- 
stellung bewegt, und die Sperrfalle 25 iiber die 
Steuerflache 27 ausgehoben wird. 

Patentanspriiche: 

1. Mit einem SchlieBzylinder und vorzugsweise 
einem ZUnd-AnlaBschalter ausgerustetes Lenk- 
spindelschloB, insbesondere fiir Kraftfahrzeuge, 
mit einem die Drehbewegung der Lenkspindel 
blockierenden Sperriegel, der mittels eines 
schlusselbetatigten Exzenters entgegen Federwir- 
kung in die Freigabestellung zuriickziehbar ist und 
nach Freigabe mittels dieser Eederwirkung in 
die Blockier-Stellung tritt, gekennzeich.net 
d u r c h eine den Sperriegel (8) in seiner Blockier- 
Stellung gegen eine Riickbewegung arretierende 
abgefederte Sperrfalle (17 bzw. 25), die vom Ex- 
zenter (5) in die Freigabestellung steuerbar ist. 

2. LenkspindelschloB nach Anspruchl, da- 
durch gekennzeichnet. daB die Sperrfalle (17) mit 
ihrem Kopf (15) auf der mit einer Sperrausneh- 
mung (14) versehenen Flanke (9") des Sperriegels 
(8) gleitet und einen Nocken (18) besitzt, welcher 
auf dem eine Vertiefung (19) zum Eintritt dieses 
Nockens aufweisenden Exzenter (5) anliegt. 

3. LenkspindelschloB nach den Anspriichen 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Schwanz 
(8') des Sperriegels (8) wie bekannt in Form eines 
Rahmens (9) ausgebildet ist, dessen riickwartiger 
Rahmenschenkel (9') wie ebenfalls bekannt vom 
Exzenter (5) gesteuert ist, und daB der Kopf (15) 
der Sperrfalle (17) auf der einen Flanke (9") des 
Rahmens gleitet. 

4. LenkspindelschloB nach Anspruch 1. da- 
durch gekennzeichnet, daB die Sperrfalle (25) im 
Sperriegel (8) gelagert ist und hinter eine Sperr- 
nase(26). des Exzenters (5) einschnappbar ist, 
welcher eine Steuerflache (27) zum Ausheben der 
Sperrfalle besitzt. 

5. LenkspindelschloB nach den Anspriichen 1 
und 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Schwanz 
(8') des Sperriegels (8) wie bekannt in Form eines 
den Exzenter (5) umfassenden Rahmens (9) aus- 
gebildet ist. und daB die Sperrfalle (25) in einem 
Rahmenschenkel (9"*') gelagert ist. 
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